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La tomografia computerizzata (TC) si basa
sulla ricostruzione spaziale della densità dei
tessuti di una sezione analizzata mediante
densitometria a raggi X

L'acquisizione dei valori di densità che
costituiranno l'immagine avviene a livello
dell'unità di scansione, costituita da un
complesso radiogeno con contrapposto un
sistema di rilevamento (detettori)







Viene utilizzato il principio dell'assorbimento
dei raggi X da parte di un corpo interposto
tra il punto di emissione e di rilevamento

La radiazione residua viene rilevata dai
detettori e trasformata in impulso elettrico

Un sistema di conversione amplifica questi
segnali e li invia ad un calcolatore come
valori numerici



 Il calcolatore elabora i dati, determinando per
ciascuna unità di volume della matrice di
ricostruzione, un valore medio di attenuazione,
o numero TC

La scala impiegata assegna all'aria il più basso
numero TC, all'acqua lo zero, e all'osso
compatto il valore massimo

Un convertitore digitale-analogico traduce le
informazioni in un segnale video inviato al
monitor, trasformando i valori numerici in
tonalità di grigio



La scansione è abitualmente eseguita sul
piano assiale

Per migliorare le possibilità diagnostiche
dell'indagine si può utilizzare un mezzo di
contrasto iodato idrosolubile, che esalta le
differenze fra tessuti normali e patologici, in
cui il mezzo si accumula per alterazione
della barriera emato-encefalica








